










Carports indépendants à toit plat.

Carports muraux à toit plat.

Multi-carports à toit plat.

Carports indépendants double pente.

Dimensions:
         3.250 x 3.640 mm

         3.250 x 5.510 mm

         3.250 x 7.380 mm

         3.250 x 9.250 mm

Dimensions:
         3.250 x 3.640 mm

         3.250 x 5.510 mm

         3.250 x 7.380 mm

         3.250 x 9.250 mm

Dimensions:
         3.250 x 3.640 mm

         3.250 x 5.510 mm

         3.250 x 7.380 mm

         3.250 x 9.250 mm

Dimensions:
         3.250 x 3.640 mm

         3.250 x 5.510 mm

         3.250 x 7.380 mm

         3.250 x 9.250 mm

Dimensions:
         5.350 x 3.640 mm

         5.350 x 5.510 mm

         5.350 x 7.380 mm

         5.350 x 9.250 mm

Dimensions:
         5.350 x 3.640 mm

         5.350 x 5.510 mm

         5.350 x 7.380 mm

         5.350 x 9.250 mm

Dimensions:
         5.350 x 3.640 mm

         5.350 x 5.510 mm

         5.350 x 7.380 mm

         5.350 x 9.250 mm
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les pergolas Jeu de l’ombre et de la lumière.
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PERGOLA  AUTOPORTEE
Pergolas en aluminium thermolaquée 
Montage mécanique
Poteaux sur platine ou à sceller  (80 x 80 mm  H : 2,6 m / 3 m)
Traverse 60 x  60 mm
Cavalier 60  x 60 mm

DIMENSIONS :
longueur largeur hauteur

3 m 3 m 2,60 m
4 m 3 m 2,60 m
4 m 4 m 2,60 m
5 m 3 m 2,60 m
5 m 4 m 2,60 m
5 m 5 m 2,60 m
6 m 4 m 2,60 m
6 m 5 m 2,60 m
6 m 6 m 2,60 m

Les teintes standards

RAL 3002
rouge carmin

RAL 3004
rouge pourpre

RAL 5002
bleu outremer

RAL 5012
bleu clair

RAL 8003
brun argile

RAL 9010
blanc pur

RAL 9005
noir profond

RAL 7005
gris souris

RAL 7016
gris anthracite

RAL 6005
vert mousse

RAL 6021
vert pale

PERGOLAS  DOUBLE
DIMENSIONS :

longueur largeur hauteur

1,50 m 1,00 m 2,60 m
1,50 m 1,50 m 2,60 m
2,00 m 1,00 m 2,60 m
2,00 m 1,50 m 2,60 m
2,00 m 2,00 m 2,60 m
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Entretien et précautions de montage
pour tous nos produits Ambellya

En fonction de l’environnement, il est capital d’entretenir régulièrement les installations à l’eau 
claire ou à l’aide d’un détergent doux.
Pour une bonne durabilité il est conseillé d’utiliser les produits préconisés par ambellya.

Ne jamais utiliser un solvant, un détergent abrasif, acide ou alcalin.
Suivant la localisation de l’installation, les recommandations sont :
• 2 fois par an, pour les installations en milieu rural.
• 3 fois par an, pour les installations en milieu industriel ou urbain.
• 4 fois par an, pour les installations en milieu maritime.

Afin d’éviter toute oxydation, les boulons, rivets et vis utilisés au montage doivent être 
obligatoirement en inox.

Les surfaces laquées doivent être protégées de toutes projections de béton, platre, 
agent chimique... Elles ne pourraient être nettoyées par la suite sans dégradation.
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